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Usado para medição de tensão e corrente alternada senoidal (na faixa de 25 a 1000V) ou corrente
contínua. O sistema tem como princípio a força de repulsão de 2 peças imantadas com mesma
polaridade (um fixo e outro móvel) em um campo magnético produzido pela bobina onde estão
inseridos o ferro fixo e o móvel. O deslocamento causado pela repulsão dos ferros é proporcional ao
quadrado do valor eficaz (RMS) da tensão ou corrente, por este motivo podemos também utilizá-lo
para corrente contínua, porém com precisão de 2.5%, e restrito a certas aplicações (sob consulta). As
escalas do sistema ferro móvel não são lineares (sendo uma característica própria do sistema em
função da curva de histerese dos ferros utilizados) e tem seu início suprimido entre 10 e 20% do final
da escala, sendo sua melhor faixa de visualização entre 30 e 80% do valor final.
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Modelo PL-FM .../5A ou com sobrecarga .../.../5A

Corrente de leitura 5 - 5000A

Sinal de entrada /5A 

Precisão 1,5%

Visor Vidro

Tensão de prova 2KV (50 ou 60 Hz durante 1 minuto)

Grau de proteção Painel IP-51 para alojamentos / IP-00 para bornes

Dimensões 72x72mm ou 96x96mm

Deflexão do ponteiro 90º

Capacidade de 
Sobrecarga

1,2 x In e 1,2 x Un ( contínua )

Consumo interno Máx. 1 VA.

Esquema de ligação
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