
MULTIMEDIDOR DE GRANDEZAS ELÉTRICAS  

PL-M2

O multimedidor PL-M2, fornecido com alta capacidade e precisão, é capaz 
de medir todos os parâmetros elétricos em redes elétricas trifásicas. Isso 
inclui tensão trifásica, corrente trifásica, potência ativa, potência reativa, 
frequência, fator de potência e energia de quatro quadrantes.

O medidor é aplicado em painéis elétricos e pode ser amplamente utilizado 
em diversos campos, como sistema de gerenciamento de energia (rateio de 
energia em lojas, shopping, condomínios, etc.), sistema de monitoramento 
de energia, indústria e empresas de mineração, locais públicos, construção 
inteligente e placas de comutação em sistemas de rede de energia. 

O medidor apresenta várias vantagens, incluindo instalação simples, ligação 
de fiação descomplicada, manutenção conveniente, redução do trabalho de 
engenharia, programação no local e capacidade de integração em 
diferentes redes de software de comunicação para PLC, controle industrial, 
através de rede ModBus.
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MODELO PL-M2

Alimentação 85-265Vca / 100-300Vcc

Medição de tensão 0-500Vca

Medição de corrente 0,5 a 5 A

Comunicação RS-485 Modbus - RTU

Display LED

Grau de proteção Painel IP65 (Frontal)

Dimensões 96mm x 96mm x 93mm (recorte no painel = 90mm x 90mm) 

Frequência 45-65Hz

Consumo 5VA

Medição em tempo 
real

Tensão trifásica / Corrente trifásica / Frequência / Potência Ativa / 
Potência Reativa / Fator de potência / Kwh + / kwh - / kvarh + / kvarh -

Precisão

Corrente: 0.5%
Tensão: 0.5%
Frequência: 0,5%
Potência: Classe C
Energia: Classe C
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ESQUEMA DE LIGAÇÃO:
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MEDIDAS ÁREA EXTERNA
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MEDIDAS RECORTE NO PAINEL
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DIMENSIONAL:


