TRANSFORMADOR DE CORRENTE BIPARTIDO
PL - 04

Os transformadores de corrente bipartidos foram
especialmente desenvolvidos para simplificar a instalacao
em redes elétricas ja existentes. Sua montagem ndo exige
a desconexao de cabos ou a interrupcao do circuito de
barra, proporcionando uma solucao pratica e eficiente.

Com um design que permite facil abertura, esses
transformadores podem ser instalados sem qualquer
interrupcao no fornecimento de energia, desde que os
circuitos secundarios estejam jumpeados. Isso resulta em
economia de tempo e reducao de custos durante a
instalacao.

Este equipamento esta em conformidade com a norma IEC
60044-1, garantindo alta qualidade e seguranca em suas
aplicacoes.
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TRANSFORMADOR DE CORRENTE BIPARTIDO
PL - 04

PRINCIPAIS CARACTERISTICAS

Tensao Max. de servico 720Vca
Frequéncia de operacao 50/60Hz
Fator Térmico Nominal 1,2 In
Corrente Térmica (Ith) 60In 1s
Corrente Dinamica (Id) 160.In 0,5s
Tensdao Max. de Isolagao 3kv

Classe de Temperatura -102 ~ 502C
Material do invélucro Termoplastico

POLUS



TRANSFORMADOR DE CORRENTE BIPARTIDO
PL - 04

INFORMACOES TECNICAS

SERIE CAMPO CL. DE PRECISAO CONSUMO JANELA
100/5A

PL-04 150/5A 1 1.5VA 20 x 30mm
200/5A
250/5A
300/5A

PL-04 400/5A 1 1;/\? 50 x 80mm
500/5A
600/5A
800/5A 5VA

PL-04 1000/5A 1 7 5VA 80 x 80mm
1200/5A

PL-04 1500/5A
1600/5A 1 10VA 80 x120mm
2000/5A
2500/5A
3000/5A

PL-04 3500/5A 1 20VA 80 x 160mm
4000/5A

PL-04 5000/5A 1 25VA 80 x 160mm
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DIMENSIONAL.:
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DIMENSIONAL.:

PL — 04 250/5A
PL — 04 300/5A PL — 04 800/5A
PL — 04 400/5A PL — 04 1000/5A

PL — 04 500/5A
PL — 04 600/5A

30mm ) 80mm

4
A 4
4
A 4

A\ 4

A 4

A

I

wwog

145mm
145mm




DIMENSIONAL.:

PL — 04 1200/5A
PL — 04 1500/5A
PL — 04 1600/5A
PL — 04 2000/5A
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PL — 04 2500/5A
PL — 04 3000/5A
PL — 04 3500/5A
PL — 04 4000/5A
PL — 04 5000/5A
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