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TABELA

Modelo

Aparéncia

Modo de Exibicao

Painel Montado

Trilho DIN Montado

Precisao

Precisdao Energia Ativa

w

Precisdo Energia Reativa

Medicao

V/A/P/Q/S/PF/F

Demanda

Valor Max./Min.

Corrente Neutra

HEEE >N

Corrente Residual

V/A/P/Q/S/PF Fundamental

Medicédo de Energia

Energia Bi-Direcional

Energia Reativa Quatro-Quadrante

Energia Poupada

Energia Tarifada

Energia Fundamental

Qualidade da Poténcia

THD

V/AHarménicos

n
3

|
o

Componente Sequencial

Desequilibrio

Fator Crista e K

Cintilagao

Transiente

Registro de Dados

Medicao de Hora

Gravagédo de Demanda Max./Min.

Gravagéo Fora do Limite

Gravacgéo SOE

Memoria

[e]

Entrada e Saida

Saida de Pulso de Energia

Entrada RS485 (Modbus-RTU)

2 Entradas AC Digitais

2 Saidas de Relé
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Médulo Opcional

EK 1(4 entradas dry digital e 2 saidas de retransmissao)

FM1 (2 Entradas AC Digitais)

FM?2 (4 Entradas Dry Digital)

FM3 (2 saidas de retransmiss&o)

FM4 (2 entradas anal6gicas)

FM5 (2 entradas de temperatura)

FMé (2 saidas analogicas)

FM7(Modus-TCP)

FM8(Profibus-DP V0)

FM11(RS485, Modbus-RTU)

NOTA: "H"Sim '-":N&o "[I":Opcional
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PL-QE

Tarifas
4
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Meméria de 8MB

Precisédo de Energia 0.2S
Harmoénicas

Entrada de Corrente Neutra
4 Tarifas

Modulos Opcionais

Botdes Capacitivos

FUNGAO

-Redes TN, TT, Tl

POLUS

Quality

-Modbus-RTU  -Modbus-TCP  -Profibus-DP

Precisao

-Energia Ativa: 0.2s
-Tensdo:0.1%

-Corrente: 0.1%

Registro de Dados

-Gravagao por demanda
-Gravagao valor Max./Min.
-Gravagao Fora do Limite

-Gravagédo SOE

Qualidade Poténcia

-THD

-Harménicas até 63rd
-Desequilibrio
-Componente de Sequéncia
-Fator Crista e Fator K
-Display de Ondas

-Flicker

-Transiente

Modulos Opcionais

-Fm1 (2 Entradas AC Digitais)
-FM2 (4 Entradas Dry Digital)
-FM3 (2 saidas de retransmisséao)
-FM4 (2 entradas analdgicas)
-FM5 (2 entradas de temperatura)
-FM®6 (2 saidas analégicas)

-FM7 (Modus-TCP)

-FM8 (Profibus-DP VO0)

-FM9 (WiFi)

-FM10 (GPRS)

-FM11 (Rs485, Modbus-RTU)
-FM12 (Comunicagao M-Bus)
-FM13 (Comunicagdo BACnet/MSTP)
-FM14 (BACnet/Comunicacgao IP)

-FM15 (Rs232, Modbus-RTU)

AREAS DE APLICAGAO

Aquisicao

Gerenciamento
de dados de Energia
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Monitoramento Remoto
de Poténcia
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FUNGOES PRINCIPAIS

&8

DIMENSOES

Medig.ées

-V/A/P/Q/S Fundamental
-Demanda
-Valor Min./Max.

-Carregar Perfil

Qualidade Poténcia

-Harménicas até 63rd
-Componente de Sequéncia
-Desequilibrio

-Fator Crista e Fator K
-Diagrama Fasor

Medigado de Energia

-Energia Bi-direcional
-Energia Reativa Quadrante-Quatro
-Energia de Tarifa

-Energia Fundamental

Fungoes de Extensao

GPRS M-Bus WIFI BACnet/IP RS232
Modbus-TCP Modbus-RTU 2 saidas derelé BACnet/MSTP Profibus-DP
2 saidas analogicas 4 entradas digitais DC 2 entradas digitais AC 2 entra(‘dfzsoargzl)égicas 2 entra?:_ls_1a(;loa)légicas
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FM1/FM3/FM4/FM6/FM11 /FM12/FM13
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ESQUEMA DE LIGAGAO
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ESPECIFICAGAO TECNICA
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Display PL-QE: TFT
Precisao V/A 0.2%
P/Q/S/PF 0.2%
F +0.01Hz
+kWh Class 0.2S
+kvarh Class 2
Tens&o de Entrada AC 10...600V

Valor Nominal

Continua: 1.2Vn Instantanea: 2Vn/10s

Sobrecarga

Carga <0.1VA (por fase)

Impedéancia >1.7MQ

Frequéncia 45Hz~65 Hz
Corrente de Entrada Valor Nominal AC 1A, AC bA

Sobrecarga Continua: 1.2In Instantanea: 2In/5s
Carga <0.2VA (por fase)
Impedancia <20mQ

Alimentacao Auxiliar

Range de Trabalho

AC 80~270V 50/60Hz, DC 100~350V

Consumo

<5VA

Porta de Comunicagéao

Rs-485, Modbus-RTU, 2-fios, até 38.4kbps

Saida de Pulso de Energia

1 saida fotoacopladora, extenséo de pulso (80+20%) ms

Entrada Digital

2 AC entradas de contato seco, Isolagao: 5kVAC

Saida de Retransmisséao

2 saidas de relé, contato suporta AC 5A/250V

ou DC 5A/30V, Isolagao:2kVAC

Condigées de Ambiente Temperatura de Operagido -25C~70C
Temperatura de Estoque -30C~80C
Humidade Relativa <93%
Altitude <2500m
> 2kVAC

Isolagédo

Grau de Protecédo

Frente Ip64, Traseira IP20
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